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Audio Recording & Playback

CD AUX INiPod®

DN-500C
CD/MP3 & iPod® Player

Der DN-500C CD/MP3 & iPod® Player bietet viel mehr Kontrolle über Audiodaten als 
herkömmliche Disc-Player, da seine Wiedergabefunktionen auf Einsätze im Bereich 
Bewegung-Sport/Musik, Tanztraining,Bühneninstallationen und Live Sound zuge-
schnitten sind. Die sehr robuste und versenkbare iPod-Dock erlaubt in Kombination 
mit der DENON Professional Pitch Control App (Informationen siehe Seite 2) den 
Einsatz von diversen iPod/iPhone-Modellen und die zusätzliche AUX-Schnittstellen auf 
der Gerätefront ermöglicht den Anschluß von weiteren externen Medienplayern. Der 
sogenannte Theatermodus, nach Abspielen eines Tracks geht der Player automatisch 
auf den Beginn des folgenden Musikstückes, erfüllt die Erwartungen an einen profes-
sionellen Audioplayer.

Der DN-500C verfügt über einen integrierten 
Beatcounter und zeigt das aktuelle Tempo 
eines Songs in BPMs (BeatsPerMinute) an. 
Anwender können jederzeit das Tempo über 
die Pitch-Adjust Funktion verändern und 
zusätzlich durch aktivieren von Master-Key 
sogar die Tonhöhe bei Tempoänderungen 
beibehalten, wobei die Veränderung in % 
ebenfalls im Display angezeigt wird. Die 
Wiedergabegeschwindigkeit lässt sich auch 
ändern, wenn der CD-Player WAV-oder MP3-
Dateien von CD-R/RWs abspielt.

Features
• CD-, WAV-, MP3-Wiedergabe
• Shockproof: abspielsicher durch             
   Pufferspeicher
• CD-R/RW Wiedergabe mit CD-Text
• Geschwindigkeitsregelung/Pitchcontrol:  
   ± 16%
• Master-Key Funktion: Tonhöhe wird bei
   Tempoänderungen beibehalten
• Auto-Cue Funktion
• Automatische BPM-Ermittlung und     
  -Anzeige
• Versenkbares iPod-Dock auf der 
   Frontplatte
• Bedienung der DENON Professional        
   Pitch Control App über direkte 
   Tastenanwahl
• AUX-Eingang für externe Medienplayer
• Auto Play – Wiedergabe
• Play- und Finish-Modus schaltbar 
  („Theatermodus“)
• Programmwiedergabe (99 Titel)
• Next Track Reservation
• End Of Message (EOM): 
  Titelende-Anzeige
• Tastenfeld erlaubt eine direkte 
   Titelanwahl
• Kopfhörerausgang regelbar
• Digitalausgang: koaxial S/P-DIF, IEC958II
• IR-Fernbedienung
• Netzkabel abnehmbar (C13/Schuko)
• 19“/2HE mit abnehmbaren Rackmounts

Befindet sich ein iPod oder iPhone mit
bereits installierter DENON Professional
Pitch Control App in der iPod-Dock, dann
können die Funktionen der App entweder
über die Bedientasten an der Gerätefront
des Players oder über die mitgelieferte
IR-Fernbedienung gesteuert werden.
Diese Funktionalität ist einzigartig. An
den frontseitigen AUX-Eingang des
DN-500C können externe Signalquellen
angeschlossen werden wie z. B. Tablets,
Smartphones, MP3-Player u.v.a. 

Business & Professional Group Deutschland Division of D&M Germany GmbH, An der Kleinbahn 18 41334 Nettetal
Fon: 02157/1208-55 Fax: 02157/1208-14



Audio Recording & Playback

DENON Professional Pitch Control App

www.d-mpro.com

Technische Daten
CD-Sektion

Audiokanäle 2 Kanal Stereo

Quantisierung 16 Bit linear

Samplingfrequenz 44,1 kHz (normaler Pitch)

Oversampling 8-fach

Frequenzgang 20 bis 20.000 Hz

Klirrfaktor (THD) 0,007%

Signal/Rausch-Abstand 107dB

Dynamikumfang 98dB

Kanaltrennung 90dB

Analog Ausgang 2 x L/R, Cinch-(RCA) Buchsen 

Ausgangspegel 2,0V bei 0dB (Disc)

Lastimpedanz 10kΩ oder mehr

Digital Ausgang 1xCinch-(RCA) Buchse

Signalformat S/P-DIF, IEC958II

Geschwindigkeitsbereich ± 16% max.

Suchgenauigkeit 1/75 Sekunde

Discmedien Standard Discs: 12cm oder 8cm, CD-R/RW

Allgemeines

Abmessungen/Gewicht 482(B) x 88(H) x 280(T) mm, 19“/2HE/4,7 kg

Stromversorgung AC 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme  15W

Betriebsbedingungen

Umgebungs-Betriebstemperatur +5°C bis 35°C

Umgebungs-Luftfeuchtigkeit 25% bis 85% (keine Kondensation)

Änderung der Ausführung und der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

„Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeutet, dass ein
elektronisches Zubehör eigens für den Anschluss an iPods
oder iPhone ausgelegt und vom Hersteller zertifiziert wurde,
um die Apple Leistungsnormen zu erfüllen. Apple haftet nicht
für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Erfüllung von
Sicherheitsnormen und vorgeschriebenen Normen.

AirPlay ® , das Airplay ® Logo, iPhone ® , iPod ® , iPod touch ®
und iTunes ® sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in
den USA und anderen Ländern. iPad ® ist ein Warenzeichen de
 Apple Inc.. App Store ist ein Dienstleistungszeichen der Apple Inc..

Inhalt gekauft im iTunes Store ist ausschließlich für den
persönlichen Gebrauch bestimmt. Stehle keine Musik.  

AUX-Eingang

Eingang Anschlusstyp 3,5mm Stereo-Miniklinke

Referenzeingangspegel –16dBV

Maximaler Eingangspegel 0dBV

Eingangsimpedanz 22kΩ

Möglichkeiten. Die App verfügt sogar 
über die Master Key-Funktionen, damit 
Tempoänderungen keinen Einfluss mehr auf 
die Tonhöhe haben.

Die Wiedergabeprogrammfunktion ermög-
licht das Abspielen einer zuvor bestimmten
Reihenfolge von Titeln, ohne zwischen Alben 
oder Verzeichnissen hin und her wechseln zu 
müssen. Die Cue-Funktion erlaubt dagegen 
die Festlegung der Startposition für jeden 
einzelnen Titel. Die EOM-Funktion (End of 
Message) weist Anwender 10~90 Sekunden 
(einstellbar) vorher auf das Ende des aktuellen 
Titels hin, so dass man rechtzeitig einen 
neuen Titel/ein neues Ereignis vorbereiten 
kann. 

Der DN-500C eignet sich dank seiner
intuitiven und flexiblen Bedienung auch
für Installationen in Gymnastikräumen
und Sporthallen bis hin zum Einsatz im
Musikunterricht, wo schwierige Passagen
langsamer abgespielt werden müssen.
Der DN-500C ist ganz einfach ein robuster
und vielseitiger Player, der seine Aufgabe
zuverlässig erfüllt und jenen natürlichen
Klang bietet, der DENONs Audio-Kompo-
nenten berühmt gemacht hat.

Außer für einen iPod eignet sich die iPod-Dock auch für ein iPhone® und einen iPod 
touch®. Letztere bieten den Vorteil, dass man mit der DENON Professional Pitch Control 
App (erhältlich im App StoreSM) arbeiten kann. Mit dieser kostenlosen App wird Ihr 
iPhone/iPod touch zu einer intuitiven und leistungsfähigen Fernbedienung. Außer 
den gebräuchlichen Wiedergabefunktionen (Suche nach Künstlern, Titeln, Alben und 
Wiedergabelisten) kann man die Geschwindigkeit und Tonhöhe über ein Reglersymbol 
des berührungsempfindlichen Displays einstellen. 
Auch die Wiedergabesteuerung, Titelanwahl, Cue und Frame-Suche gehören zu den 

Kopfhörerausgang 6,3mm Stereo-Klinke

Ausgangspegel 20mW

Lastimpedanz 32Ω
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